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KALKSANDSTEIN

BETON

BACKSTEIN

MÖRTEL, GIPS

HOLZ

NATURSTEIN

SPERRSCHICHT

AK AUSSERKANT

OK OBERKANT

UK UNTERKANT

RBR ROHE BRÜSTUNG

FBR FERTIG BRÜSTUNG

RST ROHER STURZ

FST FERTIG STURZ

RB ROHER BODEN

FB FERTIG BODEN

RD ROHE DECKE

FD FERTIG DECKE

DS DECKENSCHLITZ

FU FUNDAMENT

BPL BODENPLATTE

B BODEN

W WAND

D DECKE

UKD UNTERKANT DECKE

FFB FERTIGFUSSBODEN

INST INSTALLATIONSCHACHT

H HEIZUNG

L LÜFTUNG

S SANITÄR

E ELEKTRO

KRL KONTROLLLIERTE RAUMLÜFTUNG

BA BODENABLAUF

NÜ NOTÜBERLAUF

FS FALLSTRANG

PU  PUTZÖFFNUNG

KA KANALISATIONSANSCHLUSS

DW  DACHWASSERLEITUNG

DIL DILATATION

TS TÜRSCHLIESSER

EI30 BRANDSCHUTZTÜRE

WLP WASSERLÖSCHPOSTEN

HFL HANDFEUERLÖSCHER

RWA RAUCH- UND WÄRMEABZUG

NL NOTLEUCHTE

BETONFERTIGELEMENTE

BE BETON

SB SICHTBETON 

GK GIPSKARTON

PU PUTZ

HO HOLZ

NST NATURSTEIN

ME METALL

Sämtliche Masse sind auf der Baustelle verbindlich zu kontrollieren!

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers; der Fachingenieure und Fachfirmen; sowie den zugehörigen Plänen des Architekten: Inhalts- und Massdifferenzen
sind vor der Ausführung mit dem Architekten / Bauleitung abzustimmen .
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#Projektname

OK FERTIG

OK ROH

MATERIALIEN / OBERFLÄCHEN :

DD  DECKENDURCHBRUCH

BD  FUSSBODENDURCHBRUCH

WD  WANDDURCHBRUCH

WS  WANDSCHLITZ

BA  BODENAUSSPARUNG

SPORTGEBÄUDE

dz 945 x 841

7.7
85

4

±0.00  = 450.80 (m.ü.M.)

+3.865

+7.335

+11.86

+15.695

+19.11

Abschluss Lisenen nach Angaben Fassadenplaner

HALLENBAD_Galerie

HAUPTEINGANG

HALLENBAD

HALLENBAD_Technik

VERKAUF_Eingang

FITNESS_Kraftraum FITNESS_Garderobe

FITNESS / WELLNESS_Empfang

BÜRO

BÜRO

BÜRO

BÜRO

FITNESS / WELLNESS_ Personal

HALLENBAD

HALLENBAD_Technik

RESTAURANT_EingangHALLENBAD_ Empfang / Info

Bodenaufbau
Bodenbelag   15mm
Unterlagsboden mit BH   60mm
Trittschalldämmung                40mm
Bubble-Decke              300mm
Wärmedämmung    100mm

Bodenaufbau
Bodenbelag  15mm
Unterlagsboden mit BH  60mm
Trittschalldämmung               40mm
Bubble-Decke             300mm

Dachaufbau
Kies
Schutzmatte
2-lagige Bitumenabdichtung
Wärmedämmung PUR, alukaschiert
im Gefälle 1.5%   160mm
Dampfsperre
Trapezprofil SP 111                           110mm
Stahlträger IPE 300   300mm
Stahlbetonträger                             2400mm 

Bodenaufbau gegen unbeheizt
Bodenbelag     15mm
Unterlagsboden mit BH     60mm
Trennlage / Dampfbremse PE Folie
Trittschalldämmung         20mm
Wärmedämmung        120mm
Stahlbetondecke                350mm

Bodenaufbau
Bodenbelag   15mm
Unterlagsboden mit BH   60mm
Trittschalldämmung                40mm
Stahlbetondecke              350mm
Wärmedämmung    160mm

Revisionsöffnung zwischen
Lisenen
(Abstand nach Absprache)

Dimmensionierung
Schlitzrinne nach
Angabe Sanitärplaner

Bodenaufbau
Bodenbelag   15mm
Unterlagsboden mit BH   60mm
Trittschalldämmung                40mm
Wärmedämmung    160mm
Stahlbetondecke              350mm

Bodenaufbau
Bodenbelag   15mm
Unterlagsboden mit BH   60mm
Trittschalldämmung                20mm
Wärmedämmung    120mm
Stahlbetondecke              350mm

TURNHALLE_ TheorieraumFITNESS / WELLNESS_ Toiletten
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Revisionsöffnung zwischen
Lisenen
(Abstand nach Absprache)

Dimmensionierung
Schlitzrinne nach
Angabe Sanitärplaner
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±0.00

+3.85

+7.335

+11.76

+15.575

+18.99

-0.575

+3.40

+6.87

+11.135

+15.16

+18.575

Lernschwimm- und Rutschlandebecken
Wassertiefe 1.20m

Bodenaufbau gegen Aussen (Innenhof)
Holzrost   --mm
Unterkonstruktion   --mm
Schutzmatte
Gummigranulat     9mm
2-lagige Bitumenabdichtung
Wärmedämmung              160mm
Dampfsperre
Bubble-Decke    300mm

Lernschwimmbecken mit Hubboden
Wassertiefe 0.30 - 1.80m

Schwimmbecken
Wassertiefe 2.20m

PARKING

WELLNESS

BÜRO_Innenhof

Bodenaufbau gegen Aussen (Innenhof)
Holzrost   40mm
Unterkonstruktion   30mm
Schutzmatte
Gummigranulatbahn     10mm
2-lagige Bitumenabdichtung
Wärmedämmung               160mm
Dampfsperre
Bubble-Stahlbetondecke              300mm

WELLNESS_Outdoorsauna WELLNESS_Sauna

FITNESS_Toiletten
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